KSVD-00 KSVD-01 KSVD-02 KSVD-03 KSVD-04 KSVD-05 KSVD-06 KSVD-06 KSVD-07
SVD-00 SVD-01 SVD-02 SVD-03 SVD-04 SVD-05 SVD-06 SVD-07

SEGMENTSPANNDORNE, SPANNHULSE FESTSTEHEND

Segmentspanndarne mit gehd rteten und vul- + hoheVerschleiBfestigkeit durch gehirtete
kanisierten Spannhilsen sind hervorragend Segmente
zum Innenspannen von Werkstizken mit einer * hohe Rundlauf- und Wiederhalgenauighkeit
Bohrung oder einer prismatischen Aufnah- + hohe Spannkraft
me geeignet. Sie finden Anwendung beim * lompakte Bauweise
Orehen Schleifen, Frisen, Zertrieren, Bohren,
Messen usw.
Typ KSVD NEU!
4
Art-Nr. ¥min z max. Spanm- miex. Batatigu ngs- Xmis
durch massar kraft
KD -m 1] HE 16 1.5
KSvo - o1 [=-1] EE 25 (]
K30 - @ 13 12,1 35 a0
KSVO - 03 = 1311 48 25
K3VD - 4 = 131 =] a
KSVD - 05 105 1511 =] &
K3VD - 06 = 1,1 s} 1]
KEVD - O7 =] 1.1 = fix]
Segmentspannhiilsen Typ SVD NEU!
- L -
Art-Nr. L Oehnung Spanndurc hmesser
SO -m o] (=} 87 - 157 um0,5 stelgend =
- g 08 137- 2,7 umn5 steigend J e f
VD - 02 525 08 167 - 3,7 umn,5 stalgend = ﬁ =
VD - 03 5 12 26,7- 4,7 um 1,0 steigand “ — 1
D -4 168 12 367 - 8.7 um1,0steigend =,
VD - 05 B2 12 557 - 8.7 um 1,0 elgend
WD -8 85 12 717 - 4.7 um 1,05telgend
oo - of 105 12 4.7 - BA7 um 1,0stelgend

TEL. +43(0)2235 73084  FAX +43(0)2235 73085 was @siftar.com



