DKOK DKOL DK1K DKI1L DK2K DK2L DK3K DK3L DK4L DK4K DKA4L
DK5K DK5L DK6K DK6L DK7K DK7L

INNEN-SPANNHULSEN MIT DOPPELKEGEL

Anwendung:
Zur Innenspannung

Vorteile:

« doppelter S panneffekt

+ Rickzugeffekt

« spannt leicht konische Bohrungen

Rundlaufgenaunigkeit
0,01

Typ DK

Art-NI ] L

DEOK 12 b
DKEOL 12 32
DETE 7 g
DKL 7 48
DE2K = 40
DKZL =z B0
DK3 K 30 50
DKE3L 30 15
DK4 K 40 B5
DK4L 40 a5
OKSK 5 @
DESL 54 130
OKB K 72 120
DKBL 72 170
OKT K a5 150
DE?L a5 i)

TEL. +43(0)2235 73084

Hérte:

Oie Spannhilsen sind aus einem spezielen
Werlz eug-Federstahl gefertigt und beidseitig
partiell angelassen. Die Harte liegt je nach
Ausfihrung zwischen HRe 48 und 56,

Kegelwinkel der Aufnahme:

Der Aufnahmekegel sollte um 15 (einseitig)
flacher ausgefihrt werden als derinden
Tabellen angegebene Kegelwinkel der Spann-
hillse. Dadurch 8st sich die Spannhilse beim

Entspannen.

Oehn ung Sﬂ Bnndurch messar

o5 15 bls 3 umi5 stalgend
o5 G bls3 umos stEigend
o5 DblsBumo5steigend
o5 DblsHumoSseigend
1.0 B3 um10stigend
1.0 B3 um10sEigend
1.0 34 bisd5 um 1.0 skigend
1.0 34 bis45 um 1,0 skEigend
1.5 45 hlsB0 um 1,0 steigend
15 45 b1sB0 um 1,0 skeigend
1.5 B0 bIsE0 um 1,0 stelgend
1.5 B0 bsE0 um 1,0 stelgend
20 B0 b5 110 um 2.0 & elg and
20 B0 b1s 110 um 20 A elg end
20 110 bis 140 um 2 0stelg end
20 110 bis 140 um Z0stelg end
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