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INNEN-SPANNHULSEN MIT EINFACHKEGELTYP E

Anmwendung: Harte:

* zurlnnenspannung beim Die Spannhilsen sind aus einem spezielen
- Schleifen Werlz eug-Federstahl gefertigt und beidseitig
- Orehen partiell angelassen. Die Harte liegt je nach
- Bundlaufkontrolle Ausfihrung zwischen HRc 48 und 56.

« firmanuelle Spannung Selbsthemmung

Aufnahme der Spanndome: Rundlaufgenauigkeit:
+ wischen Spitzen 0,01
TypE
Art-Nr. d L Oehnung S pBEnndurchmesser
EO0 7,055 a0 1.5 B-8
ED1 =11 45 1.5 -1
El2 015 =1} 2 12-13
E0G zn m 2 14-15
El4 B m 2 16-17- 18
E0S BmE =1} 2 18- 20- 21
EOG 13 =1} 2 2-13-4
EO0? 2.3 m 3 25-26-28-30-32-3
EE H55 m 3 35-36-38-40-42- 4
EE 318 &5 5 45-48- 50- 52- 54
E0 £.15 B5 5 55- 58-60- B2- 65
EN EA4A3 150 5 BE-70-72-75-76-0
E12 mas 150 5 B0- B5- 90- 85- 100
E13 1,76 o 5 105- 110-115- 120- B5- 130- 135
El4 11511 =1 5 135- 140- 145- 150- 155- 160- 165- 170- 175- 180
E15 140,1 o 5 165- 190- 195- 200 - 35- 210 - 215- Z20 - Z25- Z30
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