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HPZ11 HPZ17 HPZ15 HPZ20 HPZ25 HPZ40 HPZ60

Bekimpreurmaische Slaerng

PNEUMATISCHE SPANNSTOCKE TYP HPZ
MIT KRAFTUBERSETZUNG UND SELBSTHEMMUNG

+ Zugspannzangen, gesignetzum S pannen
von kurzen Werkstiicken

+ Spannzange axial fest, daher auch bei
Spannstdcken mit Zugspannzangen feste
Spannldnge bei Tolerarzen im Spanndurch-
messer

* mechanische Kraftibersetzung

+ hohe Spannkraft

+ gehartetes und geschliffenes Gehiuse

= fir Paletten oder Rundtische geeignet

Oie mechanische Kraftibersetzung wurde so
ausgelegt, dass die Spannstécke in gespann-
tem Zustand eine Selbsthemmung haben.

Die Selbsthemmung arbeitet nur in einem
engen Bereich. Es kiinnen daher nur Werk-
stlcke mit einem Toleranzbereich 1T 9sicher
gespanntwerden. Beim Einstellen der
Spannkraftwird die Spanrzange inihrer Hahe
axial verindert. Dies istzu beachten, wenn
mehrere Gerdte auf gleiche Hihe eingestellt
werden sollen. Der Werkstickanschlag sollte
alsoin solchen Fillen nichtin die Spannzange
gelegtwerden.

Wegen der Selbsthemmung ist zum Spannen
und Entspannen Druckluft erforderlich.
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i Die Spannkraft der S pannstdcke ist nur

HFZ 11 50 S NmbelZo schwer arcugeben, da die Spannwirkungvaom
HFZ 17 Tooo S Nmbel 2o Werkstoff, der Harte und der Oberfliche der
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