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JIFTAR

SANDMASTER INJEKTORSTRAHLANLAGE 75 IN

Die Kombination des bewahrten Strahlsystems mit der neuen Konstruktion erhoht
den Standard im Bereich der manuellen Bearbeitung von Werkstiicken.

Zyklon-Anlage

Grundlagen

Strahltechnik basierend auf dem
esandmasters Injektorstrahlsystem

Gute Regulierbarkeit des
Strahlmittelflusses

Unterschiedlichste Strahlmittel eingetzbar

Strahlmittelkdrmung mit Mesh 16 — 280
(Cptional bis Mesh 500)

mit Hartmetallddse @ 4 bis @ mm Medizinaltechnik Ausfiihrungen

Integriertes Filtersystern mit 2 Filter Frallschutzfolie fiir Arb eitsraum
patronen, Gesamtfiteflache 4 8 m?®

Automatische Drehtrommelvorrichtung

Filterabreinigunyg durch Jet-Pulse
Gegenstromstrimung

Autarmatische Strahlmittelaofberetung
mittels wartung sfreier Zyklon-Anlage

Drehtische manuell oder automatisch

Schlisselschalter

Heizgystemn mit digitaler Temperatur-
regelung zur Strahlmitteltrocknung

Hihenverstellbar, Bedienung sitzend oder

Szl Automatische Filterreinigung zeitgesteuert

Arbeitsstundenzahler, zur Kontrolle der

VWartungsintery alle Optisches Signal "Staubbehalter voll”

Anlage ist CE Konform und entspricht den Blaloan ven bis 21 4 Sirakifpisioln

aktuellen Maschinenrichtlinien

Stufenlos einstellbare Dosiereinheit am
Abmessungen Mischbecher

Arbeitsraum
750 %590 x 450 mm
(Breite x Tiefe » mittlere Mutzhdhe) Maschinenbau allgemein

Anlage komplett Anderungen vorbehalten

820 x 1030 = 1615 mmmax.
i(Breite x Tiefe x Hohe)

Anschlussspannung 230% 50460 Hz
Leistungsaufnahme S50 WY
Druckluftanschluss 1/4"
DOruckbereich 0.5 -3 bar

Druckluftverbrauch ca. 300 Liter! Min.
(Dise @ & mm, Strahldruck 3 bar) Konsole fir Freistrahlgerat opt.
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SANDMASTER INJEKTORSTRAHLANLAGE 75 IN MEDICA

Durch die konsequente Verwendung von hochwertigen Werkstoffen wie rostfreiem
Stahl und Hartmetall setzt die Injektorstrahlanlage 75 IN MEDICA neue Standards im
Bereich der manuellen Bearbeitung von Medizinalteilen.

Zyklonanlage rostfrei

Grundlagen

Strahltechnik basierend auf dem
esandmasters Injektorstrahlsystem

Gute Regulierbarkeit Strahlmittefluss

Unterschiedlichste Strahimittel einsetzbar

Strahlmittelkdrmung mit Mesh 16 — 2380
[optional bis Mesh 500)

Strahlpistole
mit Hartmetalldise & 4 bis 9 mm

Integriertes Filtersystem mit 2 Filter-
patronen, Gesamtfiterflache 4 8 m?

Filterabreinigung durch Jet-Pulse
Segenstromstrmung

Automatische Strahimittelaufberettung
mittels wartungsfreier Zyklan-Anlage

Hiherwerstellbar, Eedienung sitzend oder
stehend

Arbeitsstundenzahler, zur Kontrolle der
Wartungsintervalle

Anlage ist CE konfarm und entspricht den
aktuellen Maschinenrichtlinien
Abmessungen

Arbeitsraum 750 x 520 x 450 mm

iBreite x Tiefe x mittlere Nutzhdhe)

Anlage komplett
820 x 1030 x 1615 mm max.
(Breite x Tiefe x Hohe)

Anschlussspannung 230% 50460 Hz
Leistungsaufnahme 550 W
Druckluftanschluss 1/4"
Druckbereich 0.5 —8 bar

Druckluftverbrauch
ca. 300 Liter’ Min.
(Didze @ 5 mm, Strahldruck 3 bar)

> 75 IN MEDICA

Autamatische Drehtrommelvarrichtung

Drehtisch manuell oder automatisch

Schlisselschalter

Heizsystem mit digitaler Temperatur-
regelung zur Strahlmitteltrocknung

Automatische Filterreinigung zeitgesteuert

Optisches Signal "Staubbehalter vall”

Einbau won bis zu 4 Strahlpistolen

Stufenlos einstellbare Dosierainheit am
Mischbe cher

Medizinaltechnik
Feinmechanik, Werkzeugte chnik

Maschinenbau allgemein
Enderungen vorbehaten

Arbeitsstundenzah

Mischbecher
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